Innovation pour le transport

AluHARD®450 +
Xtrem HARD®450

ROJO'S5EER




Dimensions et poids

2466

1520

2140

2550

Travaux publics (TP)

Multi

Maxi

571

=
A B C
20 m? 8.175 7.200 3.010
22 m? 8.220 7.200 3.010
24 m? 8.285 7.200 3.010
26 m3 8.285 7.200 3.010
28 m3 9.280 8.200 4.015
31 m? 9.350 8.200 4.015
33 m? 9.395 8.200 4.015
40 m? 10.965 9.700 5.510
43 m3 11.715 10.450 6.260
50 m3 11.845 10.450 6.260

D
1.950
1.950
1.950
1.950

1.950/2.300

1.950/2.300
1.950/2.300
1.950/2.300

1.950/2.300
1.950/2.300

E
270
1.380
1.470
1.580
1.5630

1.680
1.780
1.830

1.830
2.100

——

F
1.510
1.620
1.710
1.820
1.770

1.920
2.020
2.070

2.070
2.340

AluHARD®450 +

5.000 kg
5.100 Kg
5.250 kg
5.320 kg
5.560 kg

5.630 kg
5.700 kg
6.100 kg

6.130 kg
6.450 kg

Xtrem HARD®450

6.750 kg
7.090 Kg
7.240 kg

7.360 kg
7.600 kg




Equipement standard
ACIER

HARD 450

Soudure

&
Saviez vous qu'un plancher de 5mm en 5‘
acier HARD®450 est plus resistant qu'un &
plancher d'aluminium de 35mm ACIER

Chassis
extra-large

Augmenté a 1.520mm (1.400
mm entre centre de longerons
et 2.140mm entre centre des
roues). Ceci augmente la
stabilité au bennage et en
route. Fabriqué en acier
spécial.

Nouvelle
géneration
d'essieux a
freins a disque
Nouvelle disposition des
cousins d'air congus

specialement pour
finisseur.

35mm

SUSPENSION
TRADITIONNELLE

EPAISSEURS

AluHARD®450 +

A -3,25mm
B - 5mm

XtremHARD®450

A-6mm/8mm
B - 8mm/10mm

NOUVELLE
SUSPENSION

Centrale intelligente

Un ordinateur controle les systemes de
freinage, supension, essieux relevables, stabilité
dynamique et securité au bennage. a haute
precision electronique. Fabriquée pour ROJO
par des fornisseurs Premium.

Controle electronique de la suspension

Un autre systeme concu par ROJO, afin
d'augmenter la securité. Lorsque le bennage
commence, la suspension pneumatique
descend, nivelant la benne a un centre de gravité
plus bas, et supprime les rebonds dangeureux de
la suspension. si a ceci on ajoute I'alarme
d'inclinaison au bennage on obtiendra la
combinaison plus securisé.

Suspension electronique
a trois positions d'hauteur

La troisieme position augmente la hauteur +50mm
pour etre compatible avec toutes les finisseurs.

AluHARD®450 +

Face avant et porte ariere en
Aluminium qualité H34.
Parois et Fond en acier Hard 450.

Xtrem HARD®450

Face avant et porte arriére en
Acier qualité Hard 400.
Caisson et chassis renforcés.

Compatibilité avec les
asphalteuses

Nouveau parechoque, qui laisse une hauteur au sol de 800mm
remonté, et completement demontable par des vis.

supports des feux et feux en position plus retardée, plus
haute et 100% Led.

Bavettes arriere (Homologué) arriere & charniere, protégeant
les feux arriere.

Plaque d'inmatriculation sur le panneau central sous le
caisson.




 Alu D®450 +

5% PLUS LEGERE QUE L'ALUMINUM
500% PLUS RESISTANTE e

XtremHARD®450

BENNE A USAGE EXTREME




Options

Jusqu'a 2 essieux relevables
Possibilité de désactiver le systéme Commandés par EBS a monte-baisse

hydraulique et fonctionner de automatique.
manniere oscillante conventionnelle.

Couverture en aluminium
sur les ailettes

AN Bache coulissante
.l- Systéme exclusif ROJO sans rails lateraux.




SEMIRREMOLQUES ROJO, SL

Usine et Siége centrale:

Telf.: (34) 947 546 411 - Fax: (34) 947 510 607
Parcela 1/ Sector 2 - Pol. Ind. Alto Milagros
09460 Milagros (Burgos) - Espagne

AluHARD®450_+ Multi 40 m3

www.rojotrailer.com





